
OK Tubrodur 15.73 Fedett ívű hegesztés
Típus Fémportöltéses UP 5-GF-BFB 165-45-RTZ

Általános leírás
Az OK Tubrodur 15.73 fémportöltéses porbeles 
huzal fedett ívű felrakóhegesztéshez, amely az 
OK Flux 10.37 fedőporral kombinálva 13Cr 
típusú, martenzites heganyagot szolgáltat. Nagy 
hőmérsékletű koptatásnak kitett alkatrészek fel-
rakóhegesztésére fejlesztették ki.
Fő alkalmazási területei a folyamatos-öntésű 
hengerdei hengerek, szelepülékek és további, 
nagy hőmérsékletű koptatásnak, fárasztásnak és 
korróziónak kitett alkatrészek.

Alkalmazások:
• folyamatos-öntésű hengerdei hengerek,
• szelepülékek.

Hegesztõáram
DC+(-)

Besorolás

DIN 8555 UP 5-GF-BFB 165-45-RTZ

Hegesztési ömledék vegyi összetétele, %

C Si Mn Cr Ni Mo V Nb
0.15 0.3 1.2 13.0 2.5 1.5 0.3 0.25

Hegesztési ömledék mechanikai jellemzõi

Heganyag kem. heg. állapotban 45-51 HRC
Megmunkálhatóság Keményfém 

lapkával
Abrazív ellenállás Jó
Kopásállás nagy hőmérsékleten Nagyon jó
Korróziós ellenállás Nagyon jó

Hegesztési paraméterek

Átmérõ, mm Hegesztõáram, A Ívfeszültség, V
3.0 400 28
4.0 500 30
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